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0 Inledning 
Detta dokument ingår i vårt ledningssystem för trafiksäkerhet. 

Dokumentets målgrupper är  

− Kunder, som lastar järnvägsvagnar,  

− Lastningsinstruktörer, som planerar och utför rådgivning till kunder om lastning,  

− Chefer och handläggare, som ansvarar för respektive planerar rådgivning till kunder och 
lastningskontroll av vagnar, tider för omkoppling m.m, 

− Personal, som utför lastningskontroll av vagnar. 

Denna utgåva  

ersätter motsvarande delar av ” Förteckning av lastprofiler och breddbegränsningar ”, C 83-02 A, 
utgåva 1 per 2004-04-01.  

Nyutgåvan föranleds enbart av ändringar i dokumentbenämningen. Inga sakändringar har gjorts.  
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1 Tabell 1 – Lastprofiler  

1.0 Förteckning över banornas lastprofiler 

BANA MÄRKE UIC-kod Tabell-nr 
Internationell Profil Alla RIV-banor  11

Lastprofil (UIC) GA   12

Lastprofil (UIC) GB   13

Finland VR 10 12, 13, 15

Litauen LG 24 14

Albanien HSH 41 12, 13, 14

Ungern (privatbana) GySEV 43 12, 13, 14

Serbien ŽSR 44 12, 13, 14

Bosnien- 
Herzegovina ŽFBH 50 12, 13, 14

Polen PKP 51 14

Bulgarien BDŽ 52 12, 13, 14

Rumänien CFR 53 14

Tjeckien ČD 54 12, 13, 14

Ungern MÀV 55 12, 13, 14

Slovakien ŽSSK (ŽSR) 56 12, 13, 14

Schweiz (privatbana) BLS 63 16

Italien (privatbana) FNME 64 12, 17

Makedonien MŽ 65 12, 13, 14

Tyskland 
(privatbana) AAE 68 12, 14

England, Wales och 
Skottland EWS 70 18

Spanien RENFE 71 12, 19

Jugoslavien JŽ 72 12, 13, 14

Grekland CH 73 12, 13, 14

Green Cargo AB GC  74 12, 13, 110, 111

Turkiet TCDD 75 14, 112, 113, 114

Cargonet C (NSB) 76 12, 13, 115

Kroatien HŽ 78 12, 13, 14

Slovenien SŽ 79 12, 13, 14

Tyskland DB 80 12, 13, 14

Österrike ÖBB 81 12, 14

Luxemburg CFL 82 12, 13, 14

Italien - Trenitalia FS 83 17

Nederländerna  NS 84 12, 14

Schweiz SBB/CFF 85 16

Danmark DSB 86 12, 13, 14

Frankrike SNCF 87 11, 12, 13, 118

Belgien  88 12 , 116

Portugal CP 94 12, 19

Iran RAI 96 117

Syrien CFS 97 12, 13, 14

Irak IRR 99 14
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1.1 Internationell lastprofil 

Tillåten för alla linjer, utom 
- linjer i Storbritannien (se tabell 18) 

- linjer i Iran (se tabell 117) 
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Tabell 11 Internationell lastprofil  
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 
Höjd 
över 
RÖK 

 Motsvarande 
halva lastprofils 
bredd 

Höjd  
över  
RÖK 

Motsvarande halva 
lastprofils bredd 

Höjd 
över 
RÖK 

Motsvarande halva 
lastprofils bredd 

Höjd 
över 
RÖK 

Motsvarande halva 
lastprofils bredd 

   3 450 1 461 3 750 1 260 4 050 893 
460 1 456 760 1 252 060 871 430 

3 175 } 1 575 
470 1 450 770 1 243 070 850 

180  1 573 480 1 445 780 1 234 080 829 
190  1 570 490 1 439 790 1 226 090 807 

3 200  1 567 3 500 1 434 3 800 1 217 4 100 786 
210  1 563 510 1 428 810 1 207 110 764 
220  1 560 520 1 422 820 1 198 120 743 
230  1 557 530 1 416 830 1 189 130 721 
240  1 553 540 1 410 840 1 179 140 700 

3 250  1 549 3 550 1 404 3 850 1 169 4 150 679 
260  1 546 560 1 398 860 1 159 160 657 
270  1 542 570 1 392 870 1 149 170 636 
280  1 538 580 1 385 880 1 139 180 614 
290  1 534 590 1 379 890 1 128 190 593 

3 300  1 530 3 600 1 372 3 900 1 118 4 200 571 
310  1 526 610 1 366 910 1 107 210 550 
320  1 522 620 1 359 820 1 096 220 529 
330  1 518 630 1 352 930 1 085 230 507 
340  1 513 640 1 345 940 1 073 240 486 

3 350  1 509 3 650 1 338 3 950 1 062 4 250 464 
360  1 505 660 1 331 960 1 050 260 443 
370  1 500 670 1 323 970 1 038 270 421 
380  1 495 680 1 316 980 1 025 4 280 400 
390  1 491 690 1 308 990 1 013  

3 400  1 486 3 700 1 301 4 000 1 000  
410  1 481 710 1 293 010 979  
420  1 476 720 1 285 020 957  
430  1 471 730 1 277 030 936  
440  1 466 740 1 269 040 914  

3 450  1 461 3 750 1 260 4 050 893  
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1.2 Lastprofil (UIC) GA 
1.2.1 gällande för de JTF som finns i 1.2.2.  
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Tabell 12 (UIC) GA lastprofil  
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 

Höjd 
över 
RÖK 

Halva 
lastprofils 

bredd 

Höjd  
över  
RÖK 

Halva 
last-

profils 
bredd 

Höjd 
över 
RÖK 

Halva 
last-

profils 
bredd 

Höjd 
över 
RÖK 

Halva 
last-

profils 
bredd 

  3450 1467 3750 1326 4050 1010 
430  460 1462 760 1322 060 989 

  470 1457 770 1317 070 969 
  480 1453 780 1312 080 948 
 1575 490 1448 790 1308 090 928 
  3500 1443 3800 1303 4100 908 
  510 1439 810 1298 110 887 

3220  520 1434 820 1294 120 867 
230 1570 530 1429 830 1289 130 847 
240 1565 540 1425 840 1284 140 826 

3250 1560 3550 1420 3850 1280 4150 806 
260 1556 560 1415 860 1266 160 785 
270 1551 570 1411 870 1253 170 765 
280 1546 580 1406 880 1239 180 745 
290 1542 590 1401 890 1224 190 724 

3300 1537 3600 1397 3900 1212 4200 704 
310 1532 610 1392 910 1199 210 684 
320 1528 620 1387 920 1185 220 663 
330 1523 630 1383 930 1172 230 643 
340 1518 640 1378 940 1158 240 622 

3350 1514 3650 1373 3950 1145 4250 602 
360 1509 660 1368 960 1131 260 582 
370 1504 670 1364 970 1118 270 561 
380 1500 680 1359 980 1104 280 541 
390 1495 690 1354 990 1091 290 521 

3400 1490 3700 1350 4000 1077 4300 500 
410 1485 710 1345 010 1064 310 480 
420 1481 720 1340 020 1050 4320 460 
430 1476 730 1336 030 1037  
440 1471 740 1331 040 1023  

3450 1467 3750 1326 4050 1010  
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1.2.2 Tabell 12: Förteckning  (UIC) GA - banor  

VR 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

CH 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

HSH 
Stationer: alla 

Green Cargo 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

GySEV 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

C (NSB) 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

ŽRS 
Transitsträckor: alla 

HŽ 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

ŽFBH 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

SŽ 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

BDŽ 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

DB 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

ČD 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

ÖBB 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

MÁV 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

CFL 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

ŽSSK (ŽSR) 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

NS 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

FNME 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

DSB 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

MŽ 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

CP 
Stationer: alla 

AAE 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

CFS 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

RENFE 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

SNCF och SNCB 
se nästa sida 
 

JŽ 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 
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Tabell 12: förteckning (UIC) GA (fortsättning) 

SNCF 
Transitsträckor: alla, 

Stationer: alla, 
utom till följande 
stationer, 
där lastprofil enligt 
tabell 11 gäller: 

 
 
 
 

Amplepuis, Aurec, Bas-Monistrol, Bastide-St-Laurent (La), Begaar, 
Bel-Air-La-Mede, Billom, Boëns, Brives-Charensac, Cabannes, Candale, 
Capdenac, Chalon-Sur-Saone (Port Nord), Chamalieres-Sur-Loire, 
Chambon-Feugerolles (LE), Chateauneuf-Les-Martigues, 
Chateaurenard-de-Provence, Chateaurenard-de-Provence, 
Clavaux (Les), Colombiers-RD, Courzieu-Brussieu, Decines, 
Deville-Les-Rouen, Drap-Cantaron, Firminy, Fontvieille, Fraisse-Unieux, 
Grand-Combe-La-Pise, Langeac, Langogne, Lesgor, Liposthey, 
Lyon-Est, Macon (Port Fluvial), Malbosc, Maurs, Messempre, 
Millery-Montagny, Noiretable, Noves, Oyonnax, Plan-d´Orgon, 
Puy-En-Velay (Le), Ricamarie (La), Riouperoux, Saint-Ambroix, 
Saint-Andiol, Tamaris, Tartas, Vierzery, Vif, Villeurbanne, 
Villeurbanne-Garage, Vizille-Terrasse, Ychoux. 

SNCB 

Transitsträckor: alla 

Stationer: alla, 
utom till följande 
stationer, 
där lastprofil enligt 
tabell 11  gäller 

 
 
 
 
Beignée, Berzée, Cour-Sur-Heure, Couvin, 
Ham-Sur-Hure, Jamioulx, Mariembuurg, Philippeville, Pry, Walcourt och 
Yves-Gomeze’e. 
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1.3 Lastprofil  (UIC)  GB 
1.3.1 gällande för de JTF som finns i avsnitt 1.3.2 
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Tabell 13 (UIC) GB lastprofil  
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 

Höjd 
över 
RÖK 

 
Halva 
lastprofils 
bredd 

Höjd  
över  
RÖK 

Halva 
last-
profils 
bredd 

Höjd 
över 
RÖK 

Halva 
last-
profils 
bredd 

Höjd 
över 
RÖK 

Halva 
last-
profils 
bredd 

   3450 1496 3750 1393 4050 1290 
460 1492 760 1389 060 1286 

430   
470 1489 770 1386 070 1283 

   480 1485 780 1382 080 1280 
  1575 490 1482 790 1379 090 1245 
   3500 1478 3800 1376 4100 1211 
   510 1475 810 1372 110 1177 

3220   520 1472 820 1369 120 1143 
230  1571 530 1468 830 1365 130 1109 
140  1568 540 1465 840 1362 140 1075 

3250  1564 3550 1461 3850 1358 4150 1040 
260  1561 560 1458 860 1355 160 1006 
270  1557 570 1454 870 1352 170 972 
280  1554 580 1451 880 1348 180 938 
290  1550 590 1448 890 1345 190 904 

3300  1547 3600 1444 3900 1341 4200 870 
310  1544 610 1441 910 1338 210 835 
320  1540 620 1437 920 1334 220 801 
330  1537 630 1434 930 1331 230 767 
340  1533 640 1430 940 1328 240 733 

3350  1530 3650 1427 3950 1325 4250 699 
360  1526 660 1424 960 1321 260 665 
370  1523 670 1420 970 1317 270 630 
380  1520 680 1417 980 1314 280 596 
390  1516 690 1413 990 1310 290 562 

3400  1513 3700 1410 4000 1307 4300 528 
410  1509 710 1406 410 1304 310 494 
420  1506 720 1403 420 1300 320 460 
430  1502 730 1400 430 1297  
440  1499 740 1396 440 1293  

3450  1496 3750 1393 4050 1290  
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1.3.2 Tabell 13: Förteckning (UIC) GB - banor  

VR 

Transitsträckor: alla 

Stationer: alla 

HSH 

Stationer: alla 

GySEV 

Transitsträckor: alla 

Stationer: alla 

ŽRS 

Transitsträckor: alla 

Stationer: alla 

ŽFBH 
Transitsträckor: alla 
 
Stationer: alla 

ČD 

Transitsträckor: alla 

Stationer: alla 

MÁV 

Transitsträckor: alla 

Stationer: alla 

BDŽ 

Transitsträckor: alla 

Stationer: alla, utom stationerna 

Borouchtiza, Chichkovtzi, Debeletz, 
Gabrovo, Guechevo, Kjustendil, 
Kopilovtzi, Krastetz, Platchkovtzi, 
Radevtzi, Radountzi, Rajdavitza, 
Samovodene, Sokolovo, Varbanovo, 
VelikoTrnovo,Trapezitza, Triavna 

ŽSSK (ŽSR) 

Transitsträckor: alla 
Stationer: alla utom Banska Bela, Banska štiavnica, 
Kremnica, Kremnicke Bane, 

MŽ 

Transitsträckor: alla 

Stationer: alla 

JŽ 

Transitsträckor: alla utom stationerna, 
Valjevo-Kalenic och 
Grlica-Djeneral Jankovic 

Stationer: alla CargoNet (NSB) 

Transitsträckor: alla 

Stationer: alla utom stationen Arendal 

HŽ 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla utom stationerna Kastel Stari,  Kastel 
Sucurac,  Sadine,  Solin Luka,  Split,  Split Predgrade 

SŽ 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 

DSB 

Transitsträckor: allaStationer: alla 

Green Cargo 

Transitsträckor:  

Helsingborg – Charlottenberg, 
Helsingborg – Haparanda, 
Helsingborg – Kornsjö 
Helsingborg – Storlien 
Trelleborg – Charlottenberg 
Trelleborg – Haparanda 
Trelleborg – Kornsjö 
Trelleborg – Storlien 
 
Stationer: alla utom stationerna  
Abisko Östra, Björkliden, Henriksdal, 
Nacka, Neglinge, Saltsjöbaden, 
Saltsjö-Duvnäs,  Saltsjö-Järla, 
Storängen, 
Vassijaure 
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Tabell 13 : förteckning (UIC) GB (fortsättning) 

CH 

Transitsträckor:  

Idomeni-Messonission,  Idomeni-Promachon,   
Messonission-Promachon,   Ormenion-Pithion 

Stationer: 

Via Idomeni, Messonission och Promachon; 
Adendron, Agras, Alexandria,  Aliki, Aminteon,  
Anchialos Mac.,  Armenion,  Arnissa,  Aspros,  Doirani,  
Domokos,  Doxaras,  Edessa, Eghinion-Kolindros,  
Episkopi, Filadelphia,  Florina,  Galikos,  Chefira,  
Girtoni,  Idomeni,  Kalindia, Kastanas Kastanoussa,  
Katerini, Kilkis,  Komanos,  Kazani,  Kranon, Lacha-
Nokipi,  Lakia,  Larissa,  Latomion,  Leptokaria,  
Litochoron,  Mandrakion,  Mavrodendrion,  Messo-
nission,  Metalliko,  Mouries,  Naoussa,  N. Agathou-
Polis,  Orfana,   Paleofarsalos,  Platamon,  Plati,  Poli-
kastron,  Promachon,  Ptolemais, Rapsani,  Rodopolis,  
Serre,  Sidirokastro,  Sindos,  Skidra,  Skotoussa,  
Strimon,  Tempi,  Thessaloniki, Velestinon,  Veria,  
Vevi,  Vironia, Volos,  Xewchasmeni 
 
Via Ormenion och Pithion: 
Alexandroupolis, Chimonion, Didimotichon, Dikea, 
Fere, Laghina, Lavara, N. Orestias, N. Vissa, 
Ormenion, Peplos, Pithion, Souflion, Ticheron 

DB  
Transitsträckor: alla utom linjerna 
(Altenbeken)-Ottbergen-Kreiensen-
(Braunschweig),      
(Dortmund)-Schwerte/Ruhr-Bri-
lon/Wald-(Kassel), 
(Köln)-Euskirchen-Gerolstein-
(Ehrang), 
(Koblenz)-Niederlahnstein-Wetzlar-
(Giessen), 
(Bingen/Rhein)-Bad Münster A Ste-
in-Hochspeyer-(Kaiserslautern), 
(Nürnberg)-Kirchenlaibach-
Marktredwitz- (Schirnding), 
(Buchloe)-Immenstadt-Hergatz-
(Lindau). 

Stationer: alla utom stationerna 

Arnsberg,   Aumenau,  Bestwig,   
Bigge,   Blankenheim (Wald),   Brilon 
Stadt,   Brilon (Wald),   Dielkirchen,   
Diez,    Dortmund-Hörde,   
Ekenbach,   Eschofen,   Eversberg,   
Fachingen,   Freienohl,   Höxter,   
Holzminden,   Jünkerath,   Kall,   
Kerkerbach,   Langschede,    
Limburg,   Löhnberg,   Mechernich,   
Mechernich West,   Nassau/Lahn,   
Neheim-Hüsten,   Neusorg,   
Neustadt (Sachs),   Nürnberg HBF,   
Nürnberg Stein,   Rokkenhausen,   
Röthenbach(Allgäu),    Schmidtheim,  
Scwerte Ost,   Stadtoldendorf,   
Weilburg,   Wickede. 

 

CFL 
Transitsträckor: 
Bettembourg-Kleinbettingen, 
Wasserbillig-Rodange/Athus 
Stationer: alla utom stationerna 

Bellain,   Bissen,   Clervaux,   Colmar-Berg,   
Colmar-Usines,   Cruchten,   Diekirch,   Dommeldange,   
Drauffelt,   Ettelbruck,   Goebelsmuehle,   Kautenbach,   
Lintgen,   Lorenzweiller,   Maulusmuehle,   Mersch,   
Michelau,   Schieren,   Troisvierges,   Walferdange,   
Wilnerwiltz. 

SNCF 

(se tabell 118) 

 CFS 
Transitsträckor: alla 
Stationer: alla 
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1.4 Lastprofil enligt tabell 14 

Lastprofil för:   LG,  HSH,  
GySEV,  ŽRS,   ŽFBH,   PKP, 
BDŽ,  CFR, ČD, MÁV1),  ŽSSK 
(ŽSR),   MŽ,  AAE,   JŽ,   CH,   
TCDD2),  HŽ,  SŽ,   DB,   ÖBB,   
CFL,   NS,   DSB,   CFS,   IRR 
Utom till stationerna 
1) MÁV: Budapest-Deli-Pu  Till denna station 

gäller lastprofil enl tabell 11 

2) TCDD: Kapikule, Edirne, Alpullu, 
Luleburgaz,  Muratli,  Corlu,  Cerkezkoy,   
Halkali,  Kapikoy,  Van. 
Till dessa stationer gäller lastprofil enl. 
tabell 112 , 113 eller 114. 

 
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 
Höjd över 
RÖK 

 Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd 

   3800 1398 4100 1149 4400 899 
805 1395 - - - - 430 

3500 } 1 575 
    

510  1569 810 1391 110 1141 410 890 
520  1563 820 1382 120 1132 420 882 
530  1557 830 1374 130 1124 430 874 
540  1551 840 1366 140 1116 440 865 

3550  1545 3850 1357 4150 1107 4450 857 
560  1540 860 1349 160 1099 460 849 
570  1534 870 1341 170 1090 470 840 
580  1528 880 1332 180 1082 480 832 
590  1522 890 1324 190 1074 490 823 

3600  1516 3900 1316 4200 1065 4500 815 
610  1510 910 1307 210 1057 510 807 
620  1504 820 1299 220 1049 520 798 
630  1498 930 1291 230 1040 530 790 
640  1492 940 1282 240 1032 540 782 

3650  1486 3950 1274 4250 1024 4550 773 
660  1481 960 1266 260 1015 560 765 
670  1475 970 1257 270 1007 570 757 
680  1469 980 1249 280 999 580 748 
690  1463 990 1241 290 990 590 740 

3700  1457 4000 1232 4300 982 4600 732 
710  1451 010 1224 310 974 610 723 
720  1445 020 1216 320 965 620 715 
730  1439 030 1207 330 957 630 707 
740  1433 040 1199 340 949 640 698 
750  1427 4050 1191 4350 940 4650 690 
760  1422 060 1182 360 932  
770  1416 070 1174 370 924  
780  1410 080 1166 380 915  
790  1404 090 1157 390 907  

3800  1398 4100 1149 4400 899  
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1.4.1 Undre delen av lastprofilen enl tabell 14 

GySEV 

CFR 

MÁV 

ÖBB 

CFL 

DSB 

 BDŽ 

CD 

ŽSSK 

AAE 

DB 
 

     

     

LG 

PKP 

NS 

IRR 

 

 MŽ 

JŽ 

HŽ 

SŽ 

ŽFBH 

ŽRS  

     

     

CH 

 

  

 TCDD 

 

 
     

     

CFS  HSH 
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1.5 Lastprofil enligt tabell 15  (VR) 
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Tabell 15   Lastprofil för:  VR 
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 
Höjd över 

RÖK 
 Halva lastprofils 

bredd 
Höjd över 

RÖK 
Halva lastprofils 

bredd 
Höjd över 

RÖK 
Halva lastprofils 

bredd 

   330 
4370 } 1700 

   
4380  1691    
4390  1683    
4400  1674 4700 1416 5000 1158 

410  1666 710 1408 010 1149 
420  1657 720 1399 020 1141 
430  1648 730 1390 030 1132 
440  1640 740 1382 040 1124 

4450  1631 4750 1373 5050 1115 
460  1623 760 1365 060 1106 
470  1614 770 1356 070 1098 
480  1605 780 1347 080 1089 
490  1597 790 1339 090 1081 

4500  1588 4800 1330 5100 1072 
510  1580 810 1322 110 1063 
520  1571 820 1313 120 1055 
530  1562 830 1304 130 1046 
540  1554 840 1296 140 1038 

4550  1545 4850 1287 5150 1029 
560  1537 860 1278 160 1020 
570  1528 870 1270 170 1012 
580  1519 880 1261 180 1003 
590  1511 890 1253 190 995 

4600  1500 4900 1244 5200 986 
610  1494 910 1235 210 977 
620  1485 920 1227 220 969 
630  1476 930 1218 230 960 
640  1468 940 1210 240 952 

4650  1459 4950 1201 5250 943 
660  1451 960 1192 260 934 
670  1442 970 1184 270 926 
680  1433 980 1175 280 917 
690  1425 990 1167 290 909 

-  - - - 5300 900 
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1.6 Lastprofil enligt tabell 16  (SP,  SBB/CFF) 

 

 
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd

3300 1575 3600 1417 3900 1233 4200 922 
310 1570 610 1412 910 1223 210 911 
320 1565 620 1406 920 1212 220 901 
330 1559 630 1401 930 1202 230 890 
340 1554 640 1396 940 1192 240 880 

3350 1549 3650 1390 3950 1181 4250 870 
360 1543 660 1385 960 1171 260 859 
370 1538 670 1380 970 1160 270 849 
380 1533 680 1375 980 1150 280 838 
390 1528 690 1369 990 1140 290 828 

3400 1522 3700 1364 4000 1129 4300 818 
410 1517 710 1359 010 1119 310 807 
420 1512 720 1354 020 1108 320 797 
430 1507 730 1348 030 1098 330 787 
440 1501 740 1343 040 1088 340 776 

3450 1496 3750 1338 4050 1077 4350 766 
460 1491 760 1333 060 1067 360 755 
470 1485 770 1327 070 1057 370 745 
480 1480 780 1322 080 1046 380 735 
490 1475 790 1317 090 1036 390 724 

3500 1470 3800 1311 4100 1025 4400 714 
510 1464 810 1306 110 1015 410 703 
520 1459 820 1301 120 1005 420 693 
530 1454 830 1296 130 994 430 683 
540 1449 840 1290 140 984 440 672 

3550 1443 3850 1285 4150 973 4450 662 
560 1439 860 1275 160 963 460 652 
570 1433 870 1264 170 953 470 641 
580 1427 880 1254 180 942 480 631 
590 1422 890 1243 190 932 490 620 

3600 1417 3900 1233 4200 922 4500 610 
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1.7 Lastprofil enligt tabell 17  (FNME,  FS) 

 

 
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva lastprofils
bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva lastprofils
bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last--
profils bredd

  3500 1498 3800 1375 4100 880 
  510 1494 810 1359 110 864 
  520 1490 820 1342 120 847 
  530 1485 830 1326 130 831 

370 540 1481 840 1309 140 814 
3250 }     1600 

3550 1477 3850 1293 4150 798 
260 1596 560 1473 860 1276 160 781 
270 1592 570 1469 870 1260 170 765 
280 1588 580 1465 880 1243 180 748 
290 1584 590 1461 890 1227 190 732 

3300 1580 3600 1457 3900 1210 4200 715 
310 1575 610 1453 910 1194 210 699 
320 1571 620 1449 920 1177 220 682 
330 1567 630 1445 930 1161 230 666 
340 1563 640 1440 940 1144 240 649 

3350 1559 3650 1436 3950 1128 4250 633 
360 1555 660 1432 960 1111 260 616 
370 1551 670 1428 970 1095 270 600 
380 1547 680 1424 980 1078 280 583 
390 1543 690 1420 990 1062 290 567 

3400 1539 3700 1416 4000 1045 4300 550 
410 1535 710 1412 010 1029   
420 1530 720 1408 020 1012   
430 1526 730 1404 030 996   
440 1522 740 1400 040 979   

3450 1518 3750 1395 4050 963   
460 1514 760 1391 060 946   
470 1510 770 1387 070 930   
480 1506 780 1383 080 913   
490 1502 790 1379 090 897   

3500 1498 3800 1375 4100 880   
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1.8 Lastprofil enligt tabell 18  (Storbritannien) 
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Tabell 18 Lastprofil för: Storbritannien 
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 

Höjd över 
RÖK 

Halva lastprofils 
bredd 

Höjd över  
RÖK 

Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva lastprofils 
bredd 

  3370 1283 3670 905 
3080 1410 380 1274 680 891 
3090 1407 390 1265 690 877 
3100 1404 3400 1256 3700 864 

110 1401 410 1247 710 850 
120 1398 420 1238 720 836 
130 1395 430 1229 730 822 
140 1392 440 1220 740 809 

3150 1389 3450 1207 3750 795 
160 1386 460 1193 760 765 
170 1383 470 1179 770 735 
180 1379 480 1165 780 706 
190 1376 490 1151 790 676 

3200 1373 3500 1138 3800 646 
210 1371 510 1124 810 616 
220 1368 520 1110 820 586 
230 1366 530 1097 830 556 
240 1363 540 1083 840 526 

3250 1360 3550 1069 3850 496 
260 1357 560 1055 860 466 
270 1354 570 1042 870 436 
280 1351 580 1028 880 407 
290 1348 590 1014 890 377 

3300 1345 3600 1001 3900 347 
310 1336 610 987 910 317 
320 1327 620 973 920 287 
330 1318 630 960 930 257 
340 1309 640 946 940 227 

3350 1300 3650 932 3950 197 
3360 1291 3660 918 3965 152,5 
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1.9 Lastprofil enligt tabell 19  (RENFE,  CP) 
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Tabell 19 Lastprofil för: RENFE, CP 
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 

Höjd över 
RÖK 

 Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd

   430 
3290 } 1650 

    
3300  1646 3600 1532 3900 1312 4200 913 

310  1642 610 1528 910 1304 210 893 
320  1638 620 1524 920 1296 220 873 
330  1635 630 1520 930 1287 230 853 
340  1631 640 1516 940 1279 240 834 
350  1627 650 1513 950 1270 250 814 
360  1623 660 1509 960 1262 260 794 
370  1619 670 1505 970 1254 270 774 
380  1616 680 1497 980 1245 280 755 
390  1612 690 1488 990 1237 290 735 

3400  1608 3700 1480 4000 1229 4300 715 
410  1604 710 1471 010 1220   
420  1600 720 1463 020 1212   
430  1597 730 1455 030 1203   
440  1593 740 1446 040 1195   
450  1589 750 1438 050 1187   
460  1585 760 1430 060 1178   
470  1581 770 1421 070 1170   
480  1577 780 1413 080 1150   
490  1574 790 1404 090 1130   

3500  1570 3800 1396 4100 1111   
510  1566 810 1388 110 1091   
520  1562 820 1379 120 1071   
530  1558 830 1371 130 1051   
540  1555 840 1363 140 1031   
550  1551 850 1354 150 1012   
560  1547 860 1346 160 992   
570  1543 870 1337 170 972   
580  1539 880 1329 180 952   
590  1535 890 1321 190 933   

3600  1532 3900 1312 4200 913   
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1.10 Lastprofil enligt tabell 110  (Green Cargo, utom Vassijaure Gränsen) 
Utom till stationen: Vassijaure Gränsen*) 

*) = Till denna station gäller lastprofil enligt tabell 111
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Tabell 110 Lastprofil för: Green Cargo, utom till: Vassijaure Gränsen 
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 

Höjd över 
RÖK 

 Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd

Höjd över 
RÖK 

Halva lastprofils
bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd

   3900 1440 4200 1140 4500 840 
910 1430 210 1130 510 830 430 

1200 } 1575 
920 1420 220 1120 520 820 
930 1410 230 1110 530 810 1200 

3640 } 1700 
940 1400 240 1100 540 800 

3650  1690 3950 1390 4250 1090 4550 790 
660  1680 960 1380 260 1080 560 780 
670  1670 970 1370 270 1070 570 770 
680  1660 980 1360 280 1060 580 760 
690  1650 990 1350 290 1050 590 750 

3700  1640 4000 1340 4300 1040 4600 740 
710  1630 010 1330 310 1030 610 730 
720  1620 020 1320 320 1020 620 720 
730  1610 030 1310 330 1010 630 710 
740  1600 040 1300 340 1000 640 700 

3750  1590 4050 1290 4350 990 4650 690 
760  1580 060 1280 360 980   
770  1570 070 1270 370 970   
780  1560 080 1260 380 960   
790  1550 090 1250 390 950   

3800  1540 4100 1240 4400 940   
810  1530 110 1230 410 930   
820  1520 120 1220 420 920   
830  1510 130 1210 430 910   
840  1500 140 1200 440 900   

3850  1490 4150 1190 4450 890   
860  1480 160 1180 460 880   
870  1470 170 1170 470 870   
880  1460 180 1160 480 860   
890  1450 190 1150 490 850   

3900  1440 4200 1140 4500 840   
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1.11 Lastprofil enligt tabell 111 (Green Cargo – Vassijaure Gränsen) 

till stationen:  
Vassijaure Gränsen
Till övriga stationer 
gäller lastprofil enligt 
tabell 110 

 

 
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 

Höjd över 
RÖK 

 Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd

   3500 1500 3800 1200 4100 900 
   510 1490 810 1190 110 890 
   520 1480 820 1180 120 880 

530 1470 830 1170 130 870 430 
1200 } 1575 

540 1460 840 1160 140 860 
   3550 1450 3850 1150 4150 850 
   560 1440 860 1140 160 840 

570 1430 870 1130 170 830 1200 
3300 } 1700 

580 1420 880 1120 180 820 
   590 1410 890 1110 190 810 

3300  1700 3600 1400 3900 1100 4200 800 
310  1690 610 1390 910 1090 210 790 
320  1680 620 1380 920 1080 220 780 
330  1670 630 1370 930 1070 230 770 
340  1660 640 1360 940 1060 240 760 

3350  1650 3650 1350 3950 1050 4250 750 
360  1640 660 1340 960 1040 260 740 
370  1630 670 1330 970 1030 270 730 
380  1620 680 1320 980 1020 280 720 
390  1610 690 1310 990 1010 290 710 

3400  1600 3700 1300 4000 1000 4300 700 
410  1590 710 1290 010 990   
420  1580 720 1280 020 980   
430  1570 730 1270 030 970   
440  1560 740 1260 040 960   

3450  1550 3750 1250 4050 950   
460  1540 760 1240 060 940   
470  1530 770 1230 070 930   
480  1520 780 1220 080 920   
490  1510 790 1210 090 910   

3500  1500 3800 1200 4100 900   
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1.12 Lastprofil enligt tabell 112  (TCDD, vissa linjer - stationer) 

Gäller för: 
linjen: Kapikule – Edirne 

stationerna: Kapikule,  
Edirne 

 

Till övriga stationer gäller 
lastprofil enligt tabell 14,  113 
och 114. 

 
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 

Höjd över RÖK Halva lastprofils bredd Höjd över RÖK Halva lastprofils bredd 
430 
835 } 1600 

835 
4200 } 1650 

4450 1435 
210 1640 460 1428 
220 1630 470 1421 
230 1620 480 1414 
240 1610 490 1407 

4250 1600 4500 1400 
260 1590 510 1390 
270 1580 520 1380 
280 1570 530 1370 
290 1560 540 1360 

4300 1550 4550 1350 
310 1540 560 1340 
320 1530 570 1330 
330 1520 580 1320 
340 1510 590 1310 

4350 1500 4600 1300 
360 1490 610 1290 
370 1480 620 1280 
380 1470 630 1270 
390 1460 640 1260 

4400 1450 4650 1250 
410 1445 660 1240 
420 1440 670 1230 
430 1435 680 1220 
440 1430 690 1210 

4450 1435 4700 1200 
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1.13 Lastprofil enligt tabell 113  (TCDD, vissa linjer - stationer) 

Gäller för: 
linjen: Edirne – Halkali 
stationerna: Alpullu,  Lüleburgaz, Muratli,  Corlu,  Cerkezköy, Halkali 
Till övriga stationer gäller lastprofil enligt tabell 14,  112 och 114. 
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Tabell 113  Lastprofil för: TCDD (vissa linjer och stationer, se föregående sida). 
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd

430      
3500 } 1575 

3800 1422 4100 1262 4400 985 
510 1570 810 1417 110 1252 410 975 
520 1565 820 1412 120 1243 420 966 
530 1560 830 1407 130 1234 430 957 
540 1555 840 1402 140 1225 440 948 

3550 1550 3850 1397 4150 1215 4450 938 
560 1544 860 1392 160 1206 460 929 
570 1539 870 1387 170 1197 470 920 
580 1534 880 1382 180 1188 480 911 
590 1529 890 1377 190 1178 490 902 

3600 1524 3900 1372 4200 1169 4500 892 
610 1519 910 1366 210 1160 510 883 
620 1514 920 1361 220 1151 520 874 
630 1509 930 1356 230 1142 530 865 
640 1504 940 1351 240 1132 540 855 

3650 1499 3950 1346 4250 1123 4550 846 
660 1494 960 1341 260 1114 560 837 
670 1489 970 1336 270 1105 570 828 
680 1483 980 1331 280 1095 580 818 
690 1478 990 1326 290 1086 590 809 

3700 1473 4000 1321 4300 1077 4600 800 
710 1468 010 1316 310 1068 610 791 
720 1463 020 1311 320 1058 620 782 
730 1458 030 1305 330 1049 630 772 
740 1453 040 1300 340 1040 640 763 

3750 1448 4050 1295 4350 1031 4650 754 
760 1443 060 1290 360 1022   
770 1438 070 1285 370 1012   
780 1433 080 1280 380 1003   
790 1428 090 1271 390 994   

3800 1422 4100 1262 4400 985   
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1.14 Lastprofil enligt tabell 114  (TCDD, vissa linjer - stationer) 
Gäller för: 

− linjen: Van - Kapiköy 
− stationerna:  Van,  Kapiköyi 

Till övriga stationer gäller lastprofil enligt tabell 14,  112 och 113. 
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Tabell 114 Lastprofil för: TCDD (vissa linjer och stationer, se föregående sida). 
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 
Höjd över 

RÖK 
Halva last-

profils bredd 
Höjd över 

RÖK 
Halva last-

profils bredd
Höjd över 

RÖK 
Halva lastprofils

bredd 
830  
835 } 1600  

 
835   

3900 } 1800 
4200 1660 4500 1400 

910 1795 210 1658 510 1380 
920 1787 220 1656 520 1360 
930 1780 230 1654 530 1340 
940 1774 240 1652 540 1320 

3950 1760 4250 1650 4550 1300 
960 1756 260 1648 560 1280 
970 1752 270 1646 570 1260 
980 1748 280 1644 580 1240 
990 1744 290 1642 590 1220 

4000 1740 4300 1640 4600 1200 
010 1738 310 1636 610 1180 
020 1736 320 1632 620 1160 
030 1734 330 1628 630 1140 
040 1732 340 1624 640 1120 

4050 1730 4350 1620 4650 1100 
060 1726 360 1616  
070 1722 370 1612  
080 1718 380 1608  
090 1714 390 1604  

4100 1710 4400 1600  
110 1708 410 1580  
120 1706 420 1560  
130 1706 430 1540  
140 1704 440 1520  

4150 1700 4450 1500  
160 1692 460 1480  
170 1684 470 1460  
180 1676 480 1440  
190 1668 490 1420  

4200 1660 4500 1400  
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1.15 Lastprofil enligt tabell 115  CargoNet (NSB) samt Green Cargo på norsk 

sträcka 
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Tabell 115 Lastprofil för: CargoNet (NSB) samt Green Cargo på norsk sträcka 
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 

Höjd över 
RÖK 

 Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd

Höjd över 
RÖK 

Halva lastprofils
bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd

   3550 1500 3850 1200 4150 900 
   560 1490 860 1190 160 890 
   570 1480 870 1180 170 880 

580 1470 880 1170 180 870 
590 1460 890 1160 190 860 

430  1575 
1200 

3600 1450 3900 1150 4200 850 
   610 1440 910 1140 210 840 

620 1430 920 1130 220 830 }1200 
1700 

3350 630 1420 930 1120 230 820 
   640 1410 940 1110 240 810 

3350  1700 3650 1400 3950 1100 4250 800 
360  1690 660 1390 960 1090 260 790 
370  1680 670 1380 970 1080 270 780 
380  1670 680 1370 980 1070 280 770 
390  1660 690 1360 990 1060 290 760 

3400  1650 3700 1350 4000 1050 4300 750 
410  1640 710 1340 010 1040 310 740 
420  1630 720 1330 020 1030 320 730 
430  1620 730 1320 030 1020 330 720 
440  1610 740 1310 040 1010 340 710 

3450  1600 3750 1300 4050 1000 4350 700 
460  1590 760 1290 060 990   
470  1580 770 1280 070 980   
480  1570 780 1270 080 970   
490  1560 790 1260 090 960   

3500  1550 3800 1250 4100 950  
510  1540 810 1240 110 940  
520  1530 820 1230 120 930  
530  1520 830 1220 130 920  
540  1510 840 1210 140 910  

3550  1500 3850 1200 4150 900  
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1.16 Lastprofil enligt tabell 116  (SNCB) 
Utom till stationerna; 
Beigne’e, Berze’e, Cour-Sur-Heure, Couvin, Ham-Sur-Heure, Jamioulx, Mariembourg, Philippeville, 
Pry, Walcourt och Yves-Gomeze’e, där lastprofil enl tabell 11  gäller 
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Tabell 116 Lastprofil för: SNCB, utom till vissa stationer, se föregående sida. 
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 
Höjd över 

RÖK 
 Halva last-

profils bredd 
Höjd över 

RÖK 
Halva last-

profils bredd
Höjd över 

RÖK 
Halva lastprofils

bredd 
Höjd över 

RÖK 
Halva last-

profils bredd
   3600 1427 4000 1200 4400 748 
   610 1423 010 1192 410 731 

620 1418 020 1185 420 712 400 
3230 

} 
1575 

630 1413 030 1177 430 694 
240  1572 640 1408 040 1169 440 674 

3250  1568 3650 1404 4050 1161 4450 654 
260  1565 660 1399 060 1153 460 633 
270  1562 670 1394 070 1144 470 611 
280  1558 680 1389 080 1136 480 588 
290  1554 690 1384 090 1127 490 564 

3300  1551 3700 1379 4100 1118 4500 538 
310  1547 710 1374 110 1109 510 512 
320  1544 720 1369 120 1100 520 483 
330  1540 730 1363 130 1090 530 453 
340  1536 740 1358 140 1081 540 420 

3350  1532 3750 1353 4150 1071 4550 384 
360  1529 760 1348 160 1061 560 344 
370  1525 770 1342 170 1051 570 298 
380  1521 780 1337 180 1041 580 244 
390  1517 790 1332 190 1030 590 173 

3400  1513 3800 1326 4200 1020 4600  
410  1509 810 1321 210 1009   
420  1505 820 1315 220 998   
430  1501 830 1310 230 986   
440  1497 840 1305 240 975   

3450  1493 3850 1299 4250 963   
460  1489 860 1293 260 951   
470  1485 870 1287 270 939   
480  1481 880 1281 280 926   
490  1476 890 1275 290 913   

3500  1472 3900 1269 4300 900   
510  1468 910 1262 310 886   
520  1464 920 1256 320 873   
530  1459 930 1249 330 858   
540  1455 940 1243 340 844   

3550  1450 3950 1236 4350 829   
560  1446 960 1229 360 814   
570  1441 970 1222 370 798   
580  1437 980 1215 380 782   
590  1432 990 1207 390 765   

3600  1427 4000 1200 4400 748   

© Green Cargo AB 



Dokumenttitel Dokumentnummer Utgåva Sida 

Lastprofiler och breddbegränsningar A 83-02 1 36 (51) 
 
 

 

1.17 Lastprofil enligt tabell 117  (RAI) 

 

 
Halva lastprofilsbredden vid olika höjd över RÖK (anges i mm) 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva lastprofils
bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva lastprofils
bredd 

Höjd över 
RÖK 

Halva last-
profils bredd

3300 1575 3600 1410 3900 1200 4200 900 
310 1570 610 1405 910 1190 210 890 
320 1564 620 1399 920 1180 220 880 
330 1559 630 1394 930 1170 230 870 
340 1553 640 1388 940 1160 240 860 

3350 1548 3650 1383 3950 1150 4250 850 
360 1542 660 1377 960 1140 260 840 
370 1537 670 1372 970 1130 270 830 
380 1531 680 1366 980 1120 280 820 
390 1526 690 1361 990 1110 290 810 

3400 1520 3700 1355 4000 1100 4300 800 
410 1515 710 1350 010 1090 310 790 
420 1509 720 1344 020 1080 320 780 
430 1504 730 1339 030 1070 330 770 
440 1498 740 1333 040 1060 340 760 

3450 1493 3750 1328 4050 1050 4350 750 
460 1487 760 1322 060 1040 360 740 
470 1482 770 1317 070 1030 370 730 
480 1476 780 1311 080 1020 380 720 
490 1471 790 1306 090 1010 390 710 

3500 1465 3800 1300 4100 1000 4400 700 
510 1460 810 1290 110 990   
520 1454 820 1280 120 980   
530 1449 830 1270 130 970  
540 1443 840 1260 140 960  

3550 1438 3850 1250 4150 950  
560 1432 860 1240 160 940  
570 1427 870 1230 170 930  
580 1421 880 1220 180 920  
590 1416 890 1210 190 910  

3600 1410 3900 1200 4200 900  
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1.18 Tabell 118; SNCF (UIC) GB (förteckning över stationer) 
Lastade vagnar till lastprofil UIC-GB, överförs som specialtransport enligt UIC-meddelandebladet 
502, under det stående tillståndet ATE 40/90-600 000 över gränsstationerna:  TOURCOING, 
FEIGNIES, JEUMONT, ZOUFFTGEN, APACH, FORBACH, LAUTERBOURG och KEHL 
till följande stationer: 

ABBEVILLE ATTIN (GARAGE) BELLANAVES 
ACHÈRES-TRIAGE AUBAGNE BELLEVILLE 
ACHIET BELLEVILLE-SUR-SAôNE 
AGEN 

AUBERGENVILLE- 
ELISABETHVILLE BÉNESTROFF 

AIGREFEUILLE-LE-THOU AUBIGNÉ-RACAN BÈNING 
AIGUEBELLE AUBIGNE-SUR-NÈRE BERGERAC 
AIGUEPERSE AUBRAIS-ORLEANS (LES) BERGUES 
AIGUES-VIVES AULNAT BERLAIMONT 
 AILLEVILLERS  AULNOYE-AYMERIES BERRE 
AILLY-SUR-NOYE  AUMALE  BÉTHUNE 
AIRVAULT-GARDE AUNEAU BÉZIERS 
AIX-MARCHANDISES AURAY BIACHE-ST-VAAST 
ALBERT AUXERRE-ST-GERVAIS BIARRITZ 
ALBERTVILLE AVALLON BISCHEIM 
ALBI-VILLE AVESNES  BITCHE-LE-CAMP 
ALENÇON AVIGNON BLAGNY 

AYTRE BLAINVILLE-DAMELEVIÈIRES ALIXAN-CHATEAUNEUF-
D´ÍSERE  BLAISY-BAS  
ALLONNES-BOISVILLE BACCARAT BLANC-MESNIL (LE) 
ALTKIRCH BACOUEL BLANGY-SUR-BRESLE  
AMAGNE-LUCQUY BAIGTS-DE BAINS BLANQUEFORT  
AMBAZACEP) BAINS-LES-BAINS 
AMBÉRIEU BÂLE 

BLEUSE-BORNE (LA) 
(GARAGE) 

AMBOISE BALE-MARCHANDISES (IE) BLOIS 
AMBRONAY-PRIAY BALE-ST-JEAN (IE) BOBIGNY- G.C  
AMIENS BALE-VOYAGEURS BOHAIN   
AMIFONTAINE BANNALEC  BOISLEUX 
ANGERS-ST-LAUD BANYULS-DELS-ASPRES BOLLÈNE-LA-CROISIÈRE 
ANGOULÈME BAPAUME BON-ENCONTRE 
ANOR BARBENTANE-ROGNONAS BONNARD-BASSOU 
APACH (MOSELLE) BADDY(LES) BONNEVAL 
APACH-FRONTIÈRE  BAR-LE-DUC BONNIÈRS  

ARCHES BASSENS-APPONTEMENTS BORDEAUX-HOURCADE 
ARGAGNON BASTA-LES FORGES BORDEAUX-PASSERELLE 
ARGENTAN BATHIE BORDEAUX-SANT-JEAN 
ARGENTUIL BAYONNE BORDEAUX-SANT-LOUIS  
ARGENTON-SUR-CREUSE BANZANCOURT BOUCAU 
ARLES BAZEILLES BOUCHAIN 
ARMENTIÈRS BAZIÈGE  BOULOU-PERTHUS (LE) 
ARNAGE BEAUCAIRE-MARCHANDISES BOURG-EN-BRESSE 
ARQUES (PAS-DE-CALAIS) BEAUGENCY BOURGET (LE) 
ARRAS BEAULIEU-LE-COUDRAY BOURGET-TRIAGE (LE) 
ARRAS-MEAULENS BEAUNE BOURGOIN-JALLIEU 
ARS-SUR-MOSELLE BEAUVAIS BOURG-ST-MAURICE 
ARTENAY (LOIRET) BÈGLES 
ARTIX BELFORT 

BOURRON-MARLOTTE- 
BOUSSENS 

   

ARAMON BARONCOURT BORDEAUX-BASTIDE 
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BOUZONVILLE CHARMANT COUHÉ-VÉRAC 
BRAM  CHARMES (VOSGES) COULANGES-SUR-YONNE 

BRAY-DUNES (FRONTIÈR) CHARS COULOMBIERS 

BRAZEY-EN-PLAINE CHARTRES COURNEUVE-DUGNY (LA) 
BRÉAUTÉ-BEUZEVILLE CHASSENEUIL (VIENNE) COURONNE (LA) 
BREST-BASSINS CHÂTEAUBRIANT COURVILLE-SUR-EURE 

CHÂTEAU-DU-LOIR COUTRAS   BRETEUIL-
EMBRANCHEMENT CHÂTEAUDUN CRAVANT-BAZARNES 
BRÉTIGNY CHÂTEAU-GONTIER CREIL 
BRETONCELLES CRÉPY-COUVRON 
BRICY-BOULAY 

CHÂTEAULIN-
EMBRANCHEMENT CRÉPY-EN-VALOIS 

BRIENON CREUSOT (LE 
BRIVE-LA-GAILLARDE 

CHÂTEAUNEUF-SUR- 
CHARENTE CREUTZWALD 

BROHINIERE (LA) CHÂTEAUROUX CROTELLES 
BRUMATH (EP) CHÂTEAU-THIERRY CROUY 
BRUYERES (VOSGES) CHÂTELAUDREN- PLOUAGAT CRUAS 
BRY-SUR-MARNE  CHÂTEL-CENSOIR CULOZ 
BUISSON (LE) CHÂTELET (LE) CUPERLY 
BULLY-GRENAY CHÂTELLERAULT  
BUZY (MEUSE) CHÂTEL-NOMEXY 
 CHATILLON-SUR-LOIRE 

DAMMARTIN-JUILLY-ST-
MARD 

CALAIS-VILLE CHAULNES DAOURS 
CAMBRAI-ANNEXE CHÉCY-MARDIÉ DARCEY (CÔTE-D’OR) 
CAMBRAI-VILLE CHELLES-GOURNAY DAX 
CARBONNE CHEMILLY-APPOIGNY  DECIZE 
CARCASSONNE DERCY-MORTIERS 
CARIGNAN 

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 
(GARAGE) DIEMERINGEN 

CARLING CHEVRIÈRES DIEPPE 
CARPENTRAS CHOCQUES DIEULOUARD 

CHOISY-LE-ROI DIJON-PORTE-NEUVE CASTELNAU-
D’ESTRETEFONDS CINTABELLE DINAN 
CASTELNAUDARY  CLAMECY DIRINON 
CASTELSARRASIN CLERMONT-FERRAND DOCELLES-CHENIMÉNIL 
CASTRES (TARN) CLISSON DOL 
CATEAU  (LE) COCHEREN DOMPIERRE –SUR-MER 
CAUDÉRAN-MÉRIGNAC  COGNAC DONCHERY 
CAUDRY COLAYRAC DONGES 
CAVAILLON COLLONGES-FONTAINES DON-SAINGHIN 
CAZÈRES-SUR-GARONNE COLMAR DOUAI 
CERBÈRE COLOMBIERS DOULON 
CERCY-LA-TOUR COMMERCY DOURDAN (TR ENTIER) 
CHAGNY COMPIÈGNE DOURGES 
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CONDAT-LE-LARDIN DREUX 
CHALON-SUR-SAÔNE CONFLANS-FIN-D’OISE (EP) DUNKERQUE 
CHALON-SUR-SAONE (PORT) CONFLANS-JARNY  

CONNERRÉ-BEILLÉ ÉBAGNE CHAMBÉRY-CHALLES-LES-
EAUX CORBEHEM ÉCOUFLANT 
CHAMPAGNÉ CORBEIL-ESSONNES EMPOLAT (GARAGE) 
CHAMPIGNEULLES CORBIE ENNEZAT-CLERLANDE 
CHANDIEU-TOUSSIEU   CORDEMNS ENTRESSEN 
CHANGIS-ST-JEAN COSNE ÉPERNAY 
CHAPELLE-SUR-ERDRE (LA) COUCY-LÈS-EPPES ÉPIERRE-ST-LÉGER 
CHARITÉ (LA) COUDEKERQUE-BRANCHE ÉPINAL 
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Tabell 118  (forts) 
ÉPLUCHES GIVORS-VILLE JARVILLE-LA-MALGRANGE 
ÉPONE-MEZIERES GOUSSAINVILLE JANZÉ 
ÉRAGNY-NEUVILLE (EP) GRAFFENSTADEN JAUNAY-CLAN 
ESCALQUENS GRANVILLE JEANDELIZE 
ESTAQUE  (L) GRENOBLE JEUMONT 
ETAMPES GRISOLLES JEUMONT-FRONTIÈRE 
ETAPLES-LE-TOUQUET-IE GUIGNICOURT (AISNE) JOEUF 
EU GUILLACOURT  JOIGNY 
 GUINGAMP JOUÉ-LÈS-TOURS 
FACTURE  JUSSEY 
FARGNIERS (GARAGE) HAGONDANGE JUVISY 
FAULQUEMONT HAM (SOMME)  
FEIGNIES-FRONTIÈRE HANGEST KEHL-FRONTIÈRE  
FENOUILLET HARGARTEN-FALCK KERHUON 
FÈRE (LA) HAUBOURDIN KUNTZIG 
FERRIERES-FONTENAY HAUSBERGEN  
FERTÉ-HAUTERIVE (LA) HAUTMONT LABARTHE-INARD 
FERTÉ-SOUS-JOUARRE LA) HAVRE (LE) LABENNE  
FERTOT (GARAGE) HAYANGE LABRUHEYRE 
FLAVY-LE-MARTEL HAZEBROUCK LABRUGUIÈRE 
FLIXECOURT HELLEMMES-LILLE LACQ 
FOIX HÉMING LACS (LES) 
FOLLIGNY HENDAYE LALUQUE  
FONTAINEBLEAU-AVON HÉNIN-BEAUMONT LAMBALLE 
FORBACH HENNBONT LAMOTTE-BEUVRON 
FORBACH-FRONTIÈRE LANDEBIA   
FORGENEUVE (GARAGE) 

HERBERGEMENT-LES-
BROUZILS (L’) LANDERNEAU 

FOUG HÉRICOURT LANDIVISIAU 
FOUQUEREUIL HÉRICY   LANDRECIES 
FOURCHAMBAULT HERMITAGE-MORDELLES (L’) LANGEAIS 
FOURMIES HERRLISHEIM (BAS-RHIN) LANGON 
FRESNOY-LE-GRAND HESDIN LAON 
FREYMING-MERLEBACH HETTANGE-GRANDE   LAROCHE-MIGENNES 
FRONTENEX HEYRIEUX  LAUMES-ALÉSIA (LES) 
FRONTIGNAN   HOCHFELDEN LAUTERBOURG 
FROUARD  HOUDAN LAUTERBOURG- FRONTIÈRE  
 HUTTE-COULOMBIERS (LA) LAVAL 
GAILLAC  
GAILLON-AUBEVOYE IMPHY 

LAVANNES-CAUREL 
(GARAGE) 

GANDRANGE-AMNÈVILLE INCHEVILLE  LAVAUR 
GANNAT INGRANDES-SUR-VIENNE LAVILLEDIEU 
GANNES  IRUN LEDENON 
GARGENVILLE ISBERGUES LEFFRINCKOUCKE 
GAZINET-CESTAS  LENS 
GENNES-LONGUEFUYE 

ISLE-FONTAINE-DE-
VAUCLUSE (L’) LÉROUVILLE 

GENNEVILLIERS ISSOUDUN LESCAR 
GENSAC-LA-PALLUE  IS-SUR-TILLE LESQUIN 
GERZAT IVRY-SUR-SEINE-FRET LEYMENT 
GEVREY-CHAMBERTIN  LÉZIGNAN-AUDE 
GEVREY-TRIAGE JALONS-LES-VIGNES LEZOUX 
GIEN JANZÉ LIANCOURT-RANTIGNY 
GISORS-EMBRANCHEMENT JARNAC-CHARENTE LIBERCOURT 
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Tabell 118  (forts) 

LIBOURNE MARCHEPRIME  MONTÉROLIER-BUCHY 
LIEUSAINT-MOISSY MARCHEZAIS-BROUÉ MONTESCOURT 
LILLES-CAMP-DE-MARS MARCK MONTEUX 
LILLE-DELIVRANCE MARESQUEL   MONTFAVET 
LILLE-FLANDRE MARGUT-FROMY 
LILLE-GAROLILLE MARLE-SUR-SERRE 

MONTFORT-L’AMAURY-
MÉRÉ 

MARLY-LES-VALENCIENNES MONTIERCHAUME LILLE-POR-FLUVIAL-
(GARAGE ) MARMANDE MONTIÈRES 
LILLERS MAROEUIL MONTLUEL 
LILLE-SAINT-SAUVEUR MONTMÉLIAN 
LILLE-SUD  

MARSEILLE-MARITIME- 
ARENC MONTOIR-DE-BRETAGNE 

LIMOGES-BÉNÉDICTINS MARSEILLE-PRADO MONTPELLIER 
LIMOGES-PUY-IMBERT MARSEILLE-SAINT-CHARLES 
LOISON 

MONTRÉJEAU-GOURDAN-     
POLIGNAN 

LOISY-SUR-MARNE 
MASSY-PALAISEAU-
GRANDE-CEINTURE MORCENX 

LOMME MAUBEUGE MORHANGE 
LONGJUMEAU MAZAMET  MORLAIX 

MAZIÈRES-VERRUES MOTHE-SAINT-HERAY (LA) LONGPRÉ-LES-CORPS- 
SAINTS MEAX MOTTEVILLE   
LONGROY-GAMACHES MELUN MOUSSE (GARAGE)  
LONGUEAU MER 
LONGUEIL-SAINTE-MARIE 

MOULIN-NEUF (GARAGE) 
(OISE) 

LONGUYON 

MERREY (HAUTE-MARNE) 
MÉRU 

MOULINS-SUR-ALLIER 
LORIENT METZ-CHAMBRIERE MOURMELON-LE-PETIT 
LOUHANS METZ-DEVANT-LES-PONTS MOUY-BURY 
LOURCHES METZ-SABLON MULHOUSE-DORNACH 
LUCE   METZ-VILLE MULHOUSE-VILLE 
LUÇON  MEUNG-SUR-LOIRE MUREAUX (LES) 
LUMES MURET   
LUNEL 

MEUX-LA-CROIX-SAINT-
OUEN (LE) MYENNES   

LUNÉVILLE MEXIMIEUX-PEROUGES  
LUSIGNAN MÉZY NAINTRE-LES-BARRES 
LYON-GUILLOTIERE MIRAMAS NANÇOUIS-TRONVILLE 

MIRIBEL   NANCY-VILLE LYON-GUILLOTIERE-PORT-
HERRIOT MISSON-HABAS NANTES-ÉTAT 
LYON-PERRACHE MITRY-CLAYE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 
LYON-PERRACHE-MIN MODANE NARBONNE 
LYON-VAISE MODANE-FRONTIÈRE NEAU 
MACON-PORT-FLUVIAL MOHON NEMOURS-SAINT-PIERRE 
MÂCON-VILLE MONNAIE NESLE  (SOMME) 
MADELEINE (NORD) (LA)  MONSEPRON-LIBROS NEUF-BRISACH 
MAILLY-LE-CAMP MONTAIGU-VENDÉE NEUFCHÂTEAU 

MONTARGIS NEUILLY-SUR-MARNE MAISONS-ALFORT- 
POMPADOUR MONTATAIRE NEUVY-PAILLOUX 
MAISSE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE NEUVY-SUR-LOIRE 
MELAUSE NEVERS 
MALESHERBES 

MONTAUBAN-VILLE-
BOURBON NICOLE 

MANS (LE) MONTBARD NÎMES 
MANTES-LA-JOLIE MONTBARTIER NIORT 
MARAINVILLER MONTCHANIN NISSAN 

MONT-DE-MARSAN NOGENT-L’ARTAUD-CHARLY MARAIS-DE-LOMME 
(GARAGE) MONTEREAU NOGENT-LE-PERREUX 
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Tabell 118  (forts) 

NOGENT-LE-ROTROU POINTE-BOUCHEMAINE (LA) RENNES 
NOGENT-SUR-VERNISSON POIRIER (LE) RETHEL 
NOISY-LE-SEC POISSY RETIERS 
NOTRE-DAME-D’OE POITIERS REVIGNY 
NOTRE-DAME-DE-BRIANÇON POIX-DE-PICARDIE RIBÉCOURT 
NOVÉANT POLIÉNAS RICHWILLER 
NOYELLES POMBLIERE-SAINT-MARCEL RIEUX-ANGICOURT 
NOYON POMPEY RIOM 
NUISEMENT PONT-A-MOUSSON RIS-ORANGIS 
NUITS-SAINT-GEORGES PONT-A-VENDIN RIVESALTES 
NUITS-SOUS-RAVIÈRES PONT-D’ARDRES ROCHEFORT 
 PONT-DE-DORE ROCHELLE-PALLICE  (LA) 
OIRY PONT-DE-L’ARCHE ROCHELLE-VILLE  (LA) 
OISSEL PONT-DE-LA-DEULE ROCHE-SUR-YON (LA) 
ORANGE PONT-DE-VEYLE ROCHY-CONDÉ 
ORGON PONT-DU-CHATAU ROESCHWOOG 
ORLÉANS PONTET (LE) ROGNAC 
ORMES-SUR-VIENNE (LES) PONTMORT ROMANS-BOURG-DE PÉAGE 
ORMOY-VILLERS PONT-REMY RONCHIN 
OULLINS PONT-SAINTE-MAXENCE RONCQ 
 PORT-BOULET ROSIÈRES 
PAGNY-SUR-MEUSE PORT-D’ATELIER-AMANCE ROSIERES-AUX-SALINES 
PAGNY-SUR-MOSELLE PORT-DE-BONEUIL ROSNY-SOUS-BOIS 
PANTIN PORT-DE-PILES ROSNY-SUR-SEINE 
PARIS-BERCY-RAPÉE PORTES ROSPORDEN 
PARIS-LA-CHAPELLE PORTET-SAINT-SIMON ROUBAIX-WATTERLOS 
PARIS-TOLBIAC PORT-LA-NOUVELLE ROUEN-MARTINVILLE 
PARTHENAY PORT-SAINTE-MARIE ROUEN-ORLEANS 
PATAY PORT-VENDRES-VILLE ROUGEBARRE (GARAGE) 
PAU POUILLY-SUR-LOIRE RUE 
PAUILLAC POUZIN (LE) RUFFEC  (CHARENTE) 
PELTRE PROUVY-THIANT RUNGIS 
PENNEL (LOT-ET-GARONNE) PUYOO SABLÉ 
PERIGUEUX  SAINCAIZE 
PERPIGNAN-SAINT-CHARLES QUÉMÉNÉVEN SAINT-AMAND-DE-VENDOME 
PERRIGNY QUESTEMBERT SAINT-AMAND-LES-EAUX 
PERSAN-BEAUMONT QUIMPER SAINT-AMOUR 
PETIT-COURONNE QUIMPERLÉ SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ 
PETIT-QUEILLY  SAINT-AVOLD 
PEYROUTON RIASMES (NORD) SAINT-AVRE-LA-CHAMBRE 
PEZOU RECQUIGNIES SAINT-BRIEUC 
PIERRELATTE REDING SAINT-CÉSAIRE 
PLANCOËT REDON SAINT-CHAMAS 
PLANT-CHAMPIGNY (LE REICGSTETT (GRAGE) SAINT-CYR 
PLEINE-FOUGÈRES REIMS SAINT-CYR-EN-VAL 
PLÉNÉE-JUGON 
PLESSIS-BELLEVILLE (LE) 

REIMS-SAINT–LEONARD 
(GARAGE) 

SAINT-CYR-GRANDE-
CEINTURE 

PLEYBER-CHRIST REMILLY SAINT-DENIS 
PLOUNÉRIN REMOULINS-PONT-DU-GARD SAINT-DENIS-JARGEAU 
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Tabell 118  (forts) 

SAINT-DIÉ SAINT-PIERRE-D ALBIGNY SOTTEVILLE 
SAINT-DIZIER SAINT-PIERRE-DES-CORPS SOUPPES 

SAINT-PIERRE-DU-VAUVRY SOUS-LE-BOIS SAINTE-COLOMBE-LES-
VIENNE-ST-ROMIAN-EN-GAL SAINT-PIERRE-LA-COUR SOUYS (LA) 
SAINTE-CROIX SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER STAINS 

SAINT-POL-SUR-TERNOISE SAINT-ÉGRÈVE-SAINT-
ROBERT SAINT-PRIEST 

STRASBOURG- 
CRONENBOURG 

SAINTE-MAURE-NOYANT SAINT-QUENTIN STRASBOURG-NEUDORF 
SAINT-ERME SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 
SAINTES SAINT-RAMBERT-D’ALBON 

STRASBOURG-PORT-DU-
RHIN 

SAINT-ROCH (SOMME) SUCY-BONNEUIL SAINT-ÉTIENNE-DE -
MONTLUC SUIPPES SAINT-SAVINIEN-SUR- 

CHARENTE SULLY-SUR-LOIRE SAINT-ÉNTIENNE-DU- 
ROUVRAY SAINT-SAVIOL SURDON 

SAINT-SULPICE-AUTEUIL SURGÈRES  SAINT-FLORENTIN- 
VERGIGNY SAINT-SULPICE-LAURIÈRE SURVILLIERS-FOSSES 
SAINT-FONS SAINT-VALLIER-SUR-RHÔNE  
SAINT-GAUDENS SAINT-VARENT TERASCON 

TEIL (ARDÈCHE) (LE) SAINT-GERMAIN-AU-MONT-
D’OR 

SAINT-VINCENT-DE- 
TYROSSE TERGNIER 
SAINT-YRIEIX TERRASSON (EP) SAINT-GERMAIN- DES- 

FOSSÉS SALBRIS THAON 
SAINT-GERVASY- BEZOUCE SALEUX THEIL-LA-ROUGE (LE) 
SAINT-HILAIRE-AU-TEMPLE SANTES THENISSEY 

SARREBOURG THIONVILLE SAINT-HILAIRE-SAINT-
NAZAIRE SARREGUEMINES THIVIERS 
SAINT-JEAN-DE-LOSNE SAUJON THOUARS 

SAULCY THOUROTTE SAINT-JEAN-DE- 
MAURIENNE-ARVAN SAULON TIERCÉ 
SAINT-JORY SAUMUR-RIVE-DROITE TONNAY-CHARENTE 
SAINT-JULIEN-CLÉNAY SECLIN TONNAY-CHARENTE 
SAINT-JULIEN-DU-SAULT SEDAN TONNEINS 
SAINT-JULIEN-ÉCUISSES SÉLESTAT TOUL 
SAINT-JULIEN-MONTRICHER SENAS 
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SENNECEY-LE-GRAND 

TOULOUSE-MAGASINS-
GENERAUX 

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE SENS-LYON TOULOUSE -RAYNAL 
SAINT-LOUBES SERMIZELLES-VÉZELAY TOURCOING 
SAINT-LOUIS (HAUT-RHIN) SÈTE TOURCOING-FRONTIÈRE 

SEURRE TOURNES SAINT-LOUIS-LES- 
AYGALADES SIBELIN TOURNUS 
SAINT-MALO SIERCK-LES-BAINS TOURS 
SAINT-MARCEL SILLÉ-LE-GUILLAUME TOURY 
SAINT-MARTIN-DE-CRAU SILLERY TRACY-SANCERRE 

SOISSONS TRAPPES SAINT-MICHEL-SUR- 
CHARENTE SOLFERINO TRÈBES 
SAINT-MICHEL-VALLOIRE SOMAIN TREPORT-MERS (LE) 
SAINT-NAZAIRE SOMMESOUS TRILPORT 
SAINT-OMER SORCY TRITH-ST-LÉGER 
SAINT-OUEN-DU-BREUIL TROMPELOUP 
SAINT-OUEN-LES-DOCKS 

SORGUES-CHATEAUNEUF- 
DU-PAPE  

   
 

© Green Cargo AB 



Dokumenttitel Dokumentnummer Utgåva Sida 

Lastprofiler och breddbegränsningar A 83-02 1 43 (51) 
 
 

 

 
Tabell 118  (forts) 

UCKANGE VOIRON  
 VOREPPE  
VAIRES-TORCY VOULTE-SUR-RHONE (LA)  
VALBONNE (LA) VOUTRÉ  
VALENCE-D’AGEN VOVES  
VALENCIENNES   
VALENTON-LOCAL WISSOUS  

WOIPPY  VALENTON- 
MULTITECHNIQUE VANNES WOIPPY-TRIAGE  

  VARENNE- CHENNEVIERES 
(LA) XERTIGNY  
VARENNES-SUR-ALLIER   
VAUTRY YCHOUX  
VAUMOISE YFFINIAC  
VAUX-SOUS-AUBIGNY   
VAYRES ZOUFFTGEN-FRONTIÈRE  
VELAUX-COUDOUX   
VENDÔME   
VÉNISSIEUX   
VERBERIE   
VERDON (LE)   
VERDUN    
VERGENZE-CODOGNAN   
VERNEUIL-SUR-AVRE   
VERNON (EURE)   
VERNOUILLET-VERNEUIL   
VERNOU-SUR-SEINE   
VERSAILLES-MATELOTS   
VERTAIZON   
VERTOU   
VERVINS   
VEUVE (LA)   
VICHY   
VIERZON   
VIERZY   
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE   
VILLENEUVE-D’INGRE   
VILLENEUVE-LE-ROI   

  VILLENEUVE-ST-GEORGES- 
TRIAGE   
VILLEPARISIS   
VILLEPERDUE   

  VILLERS-COTTERETS 
VILLERS-SAINT-SEPULCRE 
(GARGE) 

  

   
VINCEY   
VITRÉ   
VITRY-LA-VILLE   
VITRY-LE-FRANÇOIS   
VITRY-SUR-SEINE   
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2 Tabell 2 - Breddinskränkningar 
 

Inskränkningar i lastens bredd 
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2.1 Tabell 21: Inskränkningar i lastens bredd för linjerna på kontinenten1)  
(mellan axlar eller boggicentra) 
Minsta tillåtna vågräta avstånd i cm mellan lastprofilen och de delar av lasten som ligger mellan 
hjulaxlarna eller boggier. 

 

 
(A) = 
Avstånd 
mellan 
hjulaxlar  
eller 
boggi-
centra 

Avstånd (M) från det betraktade tvärs
till närmast plac

m 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
7,5 0 0 0 0 0 0 0 0    
8 0 0 0 0 0 1 1 1    
9 0 0 0 0 1 1 1 2 2   

10 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3  
11 0 0 0 1 2 2 3 3 3 4 4 
12 0 0 1 2 2 3 4 4 4 5 5 
13 0 0 1 2 3 4 4 5 5 6 6 
14 0 0 1 2 3 4 5 6 6 7 7 
15 0 0 2 3 4 5 6 6 7 8 8 
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 
17 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 10
18 0 1 3 4 5 7 8 9 10 11 11
19 0 1 3 4 6 7 8 10 11 12 12

19,5 0 1 3 5 6 7 8 10 11 12 13
20 0 1 3 5 6 8 9 10 12 13 14

20,5 0 1 3 5 7 8 9 11 12 13 14
21 0 2 3 5 7 8 10 11 12 14 15

21,5 0 2 4 5 7 9 10 12 13 14 15
22 0 2 4 6 7 9 11 12 13 15 16
24 0 2 4 6 8 10 12 14 15 17 18
26 0 3 5 7 9 11 13 15 17 19 22
28 0 3 6 8 10 13 15 17 20 23 26
30 1 3 6 9 11 14 16 19 23 26 29
För grundvärden som inte återfinns i tabellen,

 

 

                                                 
1) För linjer inom Finland (VR) se tabell 26

A

M 
nittet till närmast placerade hjulaxel resp.  
erade boggicentra 

6 6,5 7 7,5 8 9 10 11 12 13 14 15
            
            
            
            
            
5            
6 6           
7 7 7          
8 9 9 9         

10 10 10 10 10        
11 11 12 12 12 12       
12 13 13 13 14 14       
13 14 14 15 15 16 16      
14 14 15 16 16 16 17      
14 15 16 16 17 17 18      
15 16 16 17 18 19 19 19     
16 16 17 18 19 20 21 21     
16 17 18 19 20 22 23 23     
17 18 19 21 22 23 24 25     
20 22 24 26 27 29 31 32 32    
24 27 29 31 32 35 38 39 40 41   
28 31 33 36 38 41 44 47 48 49 50  
32 35 38 41 43 47 51 54 56 58 59 62

 ska närmast högre tabellvärde användas 
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 Tabell 21, fortsättning 

Anmärkningar 

1) För de delar av lasten som ligger lägre än 430 mm över RÖK, måste de minsta tillåtna vågräta 
avstånden ökas med 5 cm. 

1. För laster som kan vagga (gunga) i tvärriktningen måste de minsta tillåtna vågräta avstånden 
ökas med: 

− 10cm för staplar (t ex armeringsmattor) som når ovanför sidostolparna. 

− 5 cm för fordon med luftfyllda däck, utan fastbindning, för de delar som befinner sig högre 
än 3200 mm över RÖK. 

2. För laster på boggi- eller svängelvagnar ska de i tabellen angivna minsta tillåtna vågräta 
avstånden ökas för de delar av lasten som ligger mellan vridtapparna:  

− med 1cm, om avståndet mellan yttersta axlarna i boggierna eller svängelvagnarna är mer än 
4,0m men högst 6,0m.  

− med 2cm, då nämnda avstånd är mer än 6,0m 

3. Vid användning av skilje- eller mellanvagn, se även art 4.3 och tabell 25 

4. Vidare gäller för lastprofil UIC-GA (tabell 12) och UIC-GB (tabell 13) följande: 

− För de delar av lasten, som ligger mer än 3320 mm (GA) respektive 3360 mm (GB) över 
RÖK, ska de minsta tillåtna vågräta avstånden minskas enligt följande tabeller: 

 
Profil GA, Mått RÖK mer än: 3320 3420 3510 3610 3710 3810 mm 
  1 2 3 4 5 6 cm 

Profil GB, Mått RÖK mer än: 3360 3490 3620 3750 3890 4020 mm 
  1 2 3 4 5 6 cm 
 

MÄRK: Vid negativa värden sätts "0 cm" in 

 

2.2 Tabell 22 (reserv) 
Tabell 22  (reserv) 

 

© Green Cargo AB 
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2.3 Tabell 23: Inskränkningar i lastens bredd för linjerna på kontinenten  
(utanför axlar eller boggicentra) 
Minsta tillåtna vågräta avstånd i cm mellan lastprofilen och de delar av lasten som skjuter ut utanför 
axlarna eller boggicentrum 

 

Avstånd (A) 
mellan 

hjulaxlar eller 
boggicentra 

Avstånd (U) från det betraktade tvärsnittet1 till närmast placerade hjulaxel resp.  
till närmast placerade boggicentra 

m 0,5 1 1,5 1,75 2 2,25 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,6 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

7,5 0 0 2 3 3 4 5 7 9 11 13 16 18 21 23 26 29 32 37 42 46 52
8 0 0 2 3 4 4 5 7 9 11 14 16 18 21 23 26 29 33 38 42 47 53
9 0 0 2 3 4 5 6 7 10 12 14 16 19 21 24 27 30 35 39 44 49 55
10 0 0 2 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 22 25 27 32 36 41 46 52 57
11 0 0 2 3 4 5 6 8 10 13 15 17 20 23 25 29 34 38 43 49 54 59
12 0 1 2 3 4 5 6 9 11 13 15 18 21 23 26 31 36 41 46 51 56 62
13 0 1 3 4 5 6 7 9 11 14 16 19 21 24 28 33 38 43 48 53 59 65
14 0 1 2 3 4 5 6 7 9 12 14 17 19 22 25 35 40 45 50 56 62 68
15 0 1 3 4 5 6 8 10 12 15 18 20 23 27 32 37 42 47 53 59 65 71
16 0 1 3 4 6 7 8 10 13 16 18 21 24 29 34 39 44 50 55 61 67 74
17 0 1 4 5 6 7 8 11 13 16 19 22 25 30 36 41 46 52 58 64 70 77
18 0 2 4 5 6 7 9 11 14 17 20 23 27 32 38 43 49 55 61 67 73 80
19 0 2 4 5 7 8 9 12 15 18 21 24 29 34 40 45 51 57 63 70 76 83

19,5 0 2 4 5 7 8 9 12 15 18 21 24 30 35 41 46 52 58 65 71 77 84
20 0 2 4 6 7 8 10 12 15 18 21 25 30 36 42 47 53 60 66 72 79 86

20,5 0 2 5 6 7 8 10 13 16 19 22 26 31 37 43 48 55 61 67 74 80 87
21 0 2 5 6 7 9 10 13 16 19 22 27 32 38 44 50 56 62 68 75 82 89

21,5 0 2 5 6 7 9 10 13 16 19 23 28 33 39 45 51 57 63 70 77 83 90
22 0 2 5 6 8 9 11 13 17 20 23 28 34 40 46 52 58 65 71 78 85 92
24 0 3 5 7 8 10 11 15 18 21 26 31 37 44 50 56 63 70 77 84 91 98
26 0 3 6 8 9 11 12 16 19 23 29 35 41 47 54 61 68 75 82 89 97 105
28 0 3 7 8 10 12 13 17 20 25 31 38 44 51 58 65 72 80 87 95 103 111
30 0 4 7 9 11 12 14 18 22 28 34 41 48 55 62 70 77 85 93 101 109 118

För grundvärden som inte återfinns i tabellen, ska närmast högre tabellvärde användas 

 
 
 
 
 
 
 
1) Vid laster till SNCF gäller, det minsta vågräta avståndet som är tryckt i fet stil, som 
specialtransport (  Riktlinjer för lastning av järnvägsfordon, A 83-01 - Avsnitt 7). 

 U 

A

http://varadokument.greencargo.com/doc/a_83-01.pdf
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Tabell 23 fortsättning 

Anmärkningar 

1. För de delar av lasten som ligger lägre än 430 mm över RÖK, måste de minsta tillåtna vågräta 
avstånden ökas med 5 cm. 

2. För laster som kan vagga (gunga) i tvärriktningen måste de minsta tillåtna vågräta avstånden 
ökas med: 

− 10cm för staplar (t ex armeringsmattor) som ligger ovanför sidostolparna. 

− 5 cm för fordon med luftfyllda däck, utan fastbindning, för de delar som befinner sig högre 
än 3200 mm över RÖK. 

− Vid användning av skilje- eller mellanvagnar, se även art 4.3 och tabell 2.5 

3. Vidare gäller för lastprofil UIC-GA (Tabell 12) och UIC-GB (Tabell 13) följande: 

− För de delar av lasten, som ligger mer än 3320 mm (GA) respektive 3360 mm (GB) över 
RÖK, ska de minsta tillåtna vågräta avstånden minskas enligt följande tabeller: 

 
Profil GA, Mått RÖK mer än: 3320 3420 3510 3610 3710 3810 mm 
  1 2 3 4 5 6 cm 

Profil GB, Mått RÖK mer än: 3360 3490 3620 3750 3890 4020 mm 
  1 2 3 4 5 6 cm 
 

MÄRK: Vid negativa värden sätts "0 cm" in 

 

2.4 Tabell 24 (reserv) 

Tabell 24 (reserv) 

© Green Cargo AB 
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2.5 Tabell  25 : Inskränkningar i lastens bredd på alla kontinentens sträckor. 
Minsta tillåtna vågräta avstånd i cm mellan lasten och vagnens sidoväggar eller -
stolpar, vid användandet av skilje- eller mellanvagnar. 
  

Avstånd i cm mellan last och sidoväggar eller – stolpar1)   
Avstånd 

mellan hjul-
axlar eller 

boggicentra 
på den 

bärande 
vagnen 

för skiljevagnar,  
avstånd från det betraktade tvärsnittet från närmaste placerade 
hjulaxeln, eller från närmast placerade boggicentra på bärande 

vagn Fö
r m

el
la

n-
va

gn
ar

 

m 3 4 5 6 6,5 7 8 9 10  

4 26          

6 26 31 38 45 49 53 61 70 80  

8 26 32 39 47 50 55 63 72 83  

10 28 34 41 49 54 58 67 77 88 24 

12 29 36 44 52 57 61 71 81 93 28 

14 31 38 47 56 60 65 76 86 98 33 

16 33 41 50 59 64 69 80 92 104 38 

18 34 43 53 63 68 73 85 97 110 44 

20 36 46 56 67 72 78 90 102 116 51 

25 41 52 64 76 83 89 103 117 132 71 

30 46 58 72 86 93 100 116 131 148 95 

För grundvärden som inte återfinns i tabellen, ska närmast högre tabellvärde 
användas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Laster, där det minsta vågräta avståndet är tryckt i fet stil, gäller som specialtransport  
(Riktlinjer för lastning av järnvägsfordon, A 83-01 - Avsnitt 7). 

© Green Cargo AB 
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2.6 Tabell 26: Inskränkningar i lastens bredd gällande för Finland (VR)  
(mellan axlar eller boggicentra)  
Minsta tillåtna vågräta avstånd i cm mellan lastprofilen och de delar av lasten som ligger mellan 
hjulaxlarna eller boggierna. 

 

 

Avstånd (A) 
mellan hjulaxlar 
eller boggi-
centra 

Avstånd (M) från det betraktade tvärsnittet till närmast placerade 
hjulaxel resp. till närmast placerade boggicentra 

m 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,75 9,0 9,5 10,0 

17,0 0 0 0 0 0 0 0 0     

17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

18,0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1   

19,0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 4 4  

20,0 0 1 2 3 5 5 6 7 7 7 7 8 

För grundvärden som inte återfinns i tabellen, ska närmast högre tabellvärde 
användas 

 

Anmärkningar 

1. För de delar av lasten som ligger lägre än 330 mm över RÖK, måste de minsta tillåtna vågräta 
avstånden ökas med 7,5 cm. 

2. För laster som kan vagga (gunga) i tvärriktningen måste de minsta tillåtna vågräta avstånden 
ökas med: 

− 10cm för staplar (t ex armeringsmattor) som ligger ovanför sidostolparna. 

− 5 cm för fordon med luftfyllda däck, utan fastbindning, för de delar som befinner sig högre 
än 3200 mm över RÖK. 

M
M

A
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2.7 Tabell 27: Inskränkningar i lastens bredd gällande för linjer i Finland (VR)   
(utanför axlar eller boggicentra) 
Minsta tillåtna vågräta avstånd i cm mellan lastprofilen och de delar av lasten som skjuter utanför 
de yttersta axlarna eller boggicentrum 

 

 

Avstånd mellan 
hjulaxlar eller 
boggicentra 

Avstånd (U) från det betraktade tvärsnittet till närmast placerade 
hjulaxel resp. till närmast placerade boggicentra 

m 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

6,0 0 1 2 2 3        

7,0 0 0 1 2 3 3       

8,0 0 0 1 1 2 3 3      

9,0 0 0 0 1 2 2 3 3     

10,0 0 0 0 1 1 2 2 3 4    

11,0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 9   

12,0 0 0 0 0 1 1 2 2 7 11 15  

13,0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 12 17 21 

14,0 0 0 0 0 0 1 1 5 9 14 18 23 

15,0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 15 20 25 

16,0 0 0 0 0 0 0 3 7 12 17 22 27 

17,0 0 0 0 0 0 0 4 9 14 18 23 29 

18,0 0 0 0 0 0 1 6 10 15 20 25 31 

19,0 0 0 0 0 0 2 7 11 17 22 27 33 

20,0 0 0 0 0 0 3 8 13 18 23 30 35 

För grundvärden som inte återfinns i tabellen, ska närmast högre tabellvärde 
användas 

Anmärkningar 

1. För de delar av lasten som ligger lägre än 330 mm över RÖK, måste de minsta tillåtna vågräta 
avstånden ökas med 7,5 cm. 

2. För laster som kan vagga (gunga) i tvärriktningen måste de minsta tillåtna vågräta avstånden 
ökas med: 

− 10cm för staplar (t ex armeringsmattor) som ligger ovanför sidostolparna. 

− 5 cm för fordon med luftfyllda däck, utan fastbindning, för de delar som befinner sig högre 
än 3200 mm över RÖK. 

U 

A


	Inledning
	Tabell 1 – Lastprofiler
	Förteckning över banornas lastprofiler
	Internationell lastprofil
	Lastprofil (UIC) GA
	gällande för de JTF som finns i 1.2.2.
	Tabell 12: Förteckning  (UIC) GA - banor

	Lastprofil  (UIC)  GB
	gällande för de JTF som finns i avsnitt 1.3.2
	Tabell 13: Förteckning (UIC) GB - banor

	Lastprofil enligt tabell 14
	Undre delen av lastprofilen enl tabell 14

	Lastprofil enligt tabell 15  (VR)
	Lastprofil enligt tabell 16  (SP,  SBB/CFF)
	Lastprofil enligt tabell 17  (FNME,  FS)
	Lastprofil enligt tabell 18  (Storbritannien)
	Lastprofil enligt tabell 19  (RENFE,  CP)
	Lastprofil enligt tabell 110  (Green Cargo, utom Vassijaure 
	Lastprofil enligt tabell 111 (Green Cargo – Vassijaure Gräns
	Lastprofil enligt tabell 112  (TCDD, vissa linjer - statione
	Lastprofil enligt tabell 113  (TCDD, vissa linjer - statione
	Lastprofil enligt tabell 114  (TCDD, vissa linjer - statione
	Lastprofil enligt tabell 115  CargoNet (NSB) samt Green Carg
	Lastprofil enligt tabell 116  (SNCB)
	Lastprofil enligt tabell 117  (RAI)
	Tabell 118; SNCF (UIC) GB (förteckning över stationer)

	Tabell 2 - Breddinskränkningar
	Tabell 21: Inskränkningar i lastens bredd
	Tabell 22 (reserv)
	Tabell 23: Inskränkningar i lastens bredd för linjerna på ko
	Tabell 24 (reserv)
	Tabell  25 : Inskränkningar i lastens bredd på alla kontinen
	Tabell 26: Inskränkningar i lastens bredd gällande för Finla
	Tabell 27: Inskränkningar i lastens bredd gällande för linje

	greencargo.com
	Riktlinjer för lastning av järnvägsfordon
	Inledning
	Inledande bestämmelser
	Giltighet
	Indelning
	Transportpåkänningar
	Godsets beskaffenhet
	Att skapa lastenheter

	Att använda vagn och transportbehållare
	Allmänna regler
	Golv
	Väggar, lämmar och dörrar
	Presennings- överbyggnad / huv
	Stolpar
	Fastsättningsanordningar (Ringar, hakar, öglor)
	Integrerad lastsäkringsutrustning

	Vagnens lastkapacitet
	Linjeklasser
	Lastgränser
	Lastfördelning
	Lastens utbredning (koncentrerad last)
	Inom Sverige; Belastning av gavelända på öppna svenska vagna
	Inom Sverige; Lastning/lossning av svenska vagnar, vid ändka

	Kontroll av lastfördelning

	Lastens största tillåtna dimensioner
	Lastprofil och inskränkningar
	Last som skjuter utanför buffertbalk
	Skiljevagn
	Inom Sverige; Last som skjuter utanför buffertbalk

	Sammankopplade enheter som består av flera beständigt hopkop
	En sammankopplade enhet, som består av flera beständigt hopk
	En ledad vagn består av vagnsdelar som förenas med varandra 
	Varje enhet betraktas som ett fordon. Det har bara ett ident
	Som maximal lastgräns för varje vagnsdel gäller den i lastra
	För stela lastenheter gäller samma bestämmelser som för last


	Lastningssätt och lastsäkring
	Grundregler
	Gods som lastas löst och oordnat
	Lätt gods, som genom fartvinden kan resa sig eller flyga av 
	Tungt gods, som genom skakningar under transporten eller ran

	Massgods/bulkgods
	Gods lastat i normal- och specialvagnar.
	Normalvagnar
	Specialvagnar (Lastbehållare/trattformig lastbehållare)

	Gods, som kan blåsa av,

	Kompakt eller stumt lastningssätt
	Säkring genom väggar, lämmar eller stolpar
	Säkring genom utfyllnad av tomrum (lastluckor) och stöttning
	Säkring genom klotsar, styrreglar eller kilar av trä
	Säkring med fastbindning

	Lastning med förskjutningsmöjlighet i längdriktningen (glida
	Glidanordningar
	Fritt utrymme till vagnsgavel
	Begränsning av glidvägen
	Säkring genom nedbindning
	Säkring genom friktionshöjande under- och mellanlägg

	Gods, som kan rulla
	Med axeln i vagnens tvärriktning
	Axeln i vagnens ländriktning
	Fordon och redskap på hjul eller band

	Gods som kan tippa
	Gods, som staplas
	Underlägg och mellanlägg
	Sammanbindning
	Säkring

	Gods som lastas på mer än en vagn

	Täckning av last
	Täckning med presenningar
	Täckning med trådnät eller konstfibernät

	Specialtransporter
	Allmänt
	Skyddsjordning
	Vilka transporter fordrar skyddsjordning
	Material för skyddsjordning
	Vem utför skyddsjordning?
	Laster från utlandet


	Tabeller
	Tabell 3 - Flakvagnar med sidolämmar som kan fällas ned utan
	Tabell 4 - Stötprov av lastningssätt och lösa säkringsmedel
	Mönster för lastningsexempel.






